
CLASSE B, s1, d0 ou B, s2, d0

012045201

ÉMISSIONS DANS L ’AIR INTÉRIEUR*

CA+ A B*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

L 26
Piscine
Laize 2 m

S 601
Blanc douceur
Laize 1.4 m

S 612
Ananas
Laize 1.4 m

S 609
Grenadine
Laize 1.4 m

S 37304
Nashville
Laize 1.5 m

 

NEW/BIOPRUF 
ANTI-MICROBIEN ET ANTI-FONGIQUE 
ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL
BAKTERIEN- UND PILZHEMMEND
ANTIMICROBEN-EN ANTISCHIMMELMIDDELEN 
ANTIBACTERIANO Y FUNGICIDA
ANTIBATTERICO E FUNGHICIDA
ANTIMICROBIANO E ANTIFÚNGICO

NEW/GRAPHIC 
PLAFOND TENDU IMPRIMÉ
PRINTED STRETCH CEILING
BEDRUCKTE SPANNDECKE
GEDRUKT SPANPLAFOND
SOFFITTO TESO STAMPATO
TECHO TENSADO IMPRESO
TECTO FALSO IMPRESSO

NEW/ACOUSTIC
PLAFOND TENDU ACOUSTIQUE 
ACOUSTICAL STRETCH CEILING
AKUSTISCHE SPANNDECKE
SPANPLAFOND AKOESTISCH
TECTO ESTENDIDO ACUSTICO
SOFFITTO TESO ACUSTICO
TECHOS TENSADOS ACÚSTICOS

NEW/PERF
PLAFOND TENDU PERFORÉ
PERFORATED STRETCH CEILING
GELOCHTE SPANNDECKE 
GEPERFOREERD SPANNPLAFOND
TECHO TENSADO PERFORADO
SOFFITTO TESO PERFORATO
TECTO ESTENDIDO PERFURÃDO

HL 16
Azalee
Laize 1.35 m

HL 35
Praliné
Laize 1.35 m

HL 36
Bois de rose
Laize 1.35 m

L 47
Twing
Laize 1.5 m

HL 10
Abricot
Laize 1.35 m

L 53
Fumée
Laize 1.5 m

L 2
Perle
Laize 1.5 m

L 29
Vert anglais
Laize 1.5 m

DÉCOR XTRA-5M COULEUR
 

HL 41
Plomb
Laize 3.2 m

HL 79
Colvert
Laize 1.3 m

HS 628
Rochester
Laize 1.45 m

HM 19
Gris Mat
Laize 1.3 m

THE NEW STANDARD IN STRETCH CEILINGS
F / Class A

MÉTAL
METAL - METAAL - METALLO

MTL 6
Graphite
Laize 2 m

L 62
Corossol
Laize 1.5 m

L 28
Caraïbe
Laize 1.5 m

L 25
France
Laize 1.5 m

L 38
Myosotis
Laize 1.5 m

L 78
Keltic
Laize 2 m

HL 31322 
Ladoga 
Laize 2 m

S 611
Vanille
Laize 2 m

S 610
Pamplemousse
Laize 2 m

S 605
Kiwi
Laize 2 m

S 616
Ocre rouge
Laize 2 m

S 632
Phoénix
Laize 2 m

S 624
Bakold
Laize 1.5 m

S 623
Long beach
Laize 1.5 m

S 630
Volga
Laize 1.5 m

S 614
Saumon
Laize 1.4 m

S 627
Sérénité
Laize 1.5 m

S 625
Nairobi
Laize 1.5 m

S 629
Aden
Laize 1.5 m

S 37604
Procyon
Laize 1.5 m

L 69
Abakan
Laize 1.5 m

L 73
Linz
Laize 2 m

S 604
Amandine
Laize 1.4 m

DAIMS
SUEDE FINISH - WIDLEDEREFFEKTE - DE SUÈDE - LOS ANTES 
LOS CAMOSCIATO - I DAINI

Toiles miroirs non soudables et non harponnables. Uniquement 
disponibles en rouleaux. Nous consulter pour plus de détails.

The mirror films cannot be welded, nor harpooned. Available 
only as rolls. Contact us for more details.

MODE - MIRROR - SPIEGEL

MIROIR

Bs1d0 / Bs3d0 / Class A

L 64
Ivoire
Laize 1.5 m

L 31618
Montevideo
Laize 2 m

L 80
Cornaline
Laize 2 m

L 19
Bordeaux
Laize 1.5 m

L 54
Touraine
Laize 1.5 m

L 60
Grenadelle
Laize 1.5 m

L 42
Noisette
Laize 1.5 m

L 37
Lie de vin
Laize 2 m

Bs 2 d0 / Class A

L 57
Cacao
Laize 1.5 m

L 7
Chocolat
Laize 1.5 m

L 15
Tenere
Laize 1.5 m

L 67
Bergame
Laize 1.5 m

L 39
Parme
Laize 1.5 m

L 51
Cobalt
Laize 1.5 m

L 43
Pêche
Laize 1.5 m

LX 03
Laqué Gris
F laize 5 m

F / Class A

LX 02
Laqué Noir
F laize 5 m

 F / Class A

EC 190
Blanc épais
M1 laize 1.9 m

ÉCRAN
SCREEN - BILDSCHIRM - SCHERM - SCHERMO - PANTELLA

Bs 2 d0 / Class A

* Ces perforations sont uniquement valables sur les toiles Laqués et Métal.  
Autres perforations sur demande.  

Bs 2 d0 / Class A

Perfo 1
Laize 5 m

Perfo 7 - 400 000 trous
Laize 5 m

Perfo 8 - 300 000 trous
Laize 5 m

Perfo 5 
Laize 1.6 m

Perfo 3*
Laize 1.35 m 

Perfo 4 - 250 000 trous
Laize 2 m

Perfo 2*
Laize 1.35 m

Perfo 6 - 500 000 trous
Laize 5 m

NEW/PERF

NEW/ACOUSTIC

PERFORÉS
PERFORATED - GELOCHTE - GEPERFOREERD - PERFORADO - PERFORATO - PERFURÃDO

M 15
Blanc mat
Laize 2 m

MATS
MATTE FINISH - MATTEFFEKTE - DE ONGEPOLIJSTE  
LOS MATES - GLI OPACHI - MATES

M 16
Coquille d’oeuf
Laize 2 m

M 17
Lys
Laize 2 m

M 20
Ébène
Laize 2 m

M 18
Tilleul
Laize 2 m

 Bs 2 d0 / Class A

Bs 1 d0 / Class A

LACQUER FINISH - LACKEFFEKTE - DE GELAKTE - LOS LACADOS 
I LACCATI - LACADOS

LAQUÉS

L 101
Blanc
Laize 2 m

L 401
Noir
Laize 2 m

L 8
Grey
Laize 2 m

L 72
Elise
Laize 2 m

XTRA-5M

100% RECYCLABLE

F

S 647
Cream
Laize 2 m

L 31615
Victoria
Laize 2 m

L 11
Sandstone
Laize 2 m

L 24
Marine
Laize 2 m

L 22
Mastic
Laize 2 m

Bs 1 d0 / Class A

L 21
Vermillon
Laize 2 m

XTRA-5M

XTRA-5M BLANC

MX 02
Blanc mat
Laize 5 m

LX 01
Blanc laqué
Laize 5 m

TX 33006
Boréal
Laize 5 m

TX 04
Translucide
Laize 5 m

SX 03
Blanc satiné
Laize 5 m

Bs1d0 / F / Class A

NEW/GRAPHIC

IMPRIMÉS
PRINTS - DRUKT - GEDRUCKT - GRAVURAS - STAMPE - 
IMPRESIONES

TOB 3M  
Translucide 
Imprimable aussi sur 
toiles SX 03, TX 04, 
S 600, TOB5 et T 1320 

L 44
Citron
Laize 1.5 m

L 68
Alizées
Laize 1.5 m

Bs 2 d0 / Class A

 

S 600
Neige
Laize 2 m

 Bs 2 d0 / Class A

S 646
Beige
Laize 2 m

S 617
Gris basalte
Laize 2 m

S 622 
Kananga
Laize 2 m

S 600S
Pôle Nord
Laize 2 m

S 643
Lin
Laize 2 m

S 606
Spinel
Laize 2 m

S 638S
Coal
Laize 2 m

S 6000
Supersmooth
Laize 2 m

SATIN FINISH - SEIDENGLANZ-EFFEKTE - DE GESATINEERDE - LOS 
SATINADOS - I SATINATI - ACETINADAS

SATINÉS
Bs 1 d0 / Class A

S 645
Mindful grey
Laize 2 m

L 61
Aquarelle
Laize 1.5 m

Bs 2 d0 / Class A

T 13
Semi Transparent
F laize 2 m

T 10
Cristal
F laize 1.6 m

T 11
Transparent cristal frosted

F laize 1.4 m

T 3 
Bleu
F laize 1.4 m

T 4
Vert
F laize 1.4 m

T 1
Naturel
M1 laize 1.4 m

T 12
Cristal XL
F laize 3.2 m

T 1320
Translucide
B1 laize 3.25 m

T0B
Blanc
Laize 2 m

T0B 33006
Boréal
Laize 2 m

TRANSLUCENT - LICHTDURCHLÄSSIG - TRANSLÚCIDO DOORSCHIJNEND 
TRASLUCIDO - TRANSLÚCIDO

TRANSLUCIDES
Bs 1 d0 / Class A

T0B 7
Semi Translucide    
Laize 2 m

T0B 2
Blanc
Laize 2 m

T0B 3M
Translucide blanc
Laize 2 m

T0B 3S
Translucide blanc
Laize 2 m

T0B 4
Blanc
Laize 2 m

T0B 5
Blanc
Laize 2.4 m

DF 13
Étain
Laize 1.4 m

DF 20
Sahara
Laize 1.4 m

DF 17
Pacifique
Laize 1.4 m

DF 11
Noir
Laize 1.4 m

DF 22
Cythère
Laize 1.4 m

DF 14
Amazone
Laize 1.4 m

DF 10
Café
Laize 1.4 m

DF 15
Porto
Laize 1.4 m

DF 16
Rubis
Laize 1.4 m

DF 8
Sable
Laize 1.4 m

DF 19
Taupe
Laize 1.4 m

DF 9
Tabac
Laize 1.4 m

MTL 1
Argent
Laize 1.46 m

MTL 3
OR
Laize 1.3 m

F / Class A 

TRANSLUCENT - LICHTDURCHLÄSSIG - TRANSLÚCIDO DOORSCHIJNEND 
TRASLUCIDO - TRANSLÚCIDO 

TRANSLUCIDES

F / M1 / B1 / Class A

MR 03
Miroir Cuivre
Bs3d0 laize 1.37 m

MR 01
Miroir Argent
Bs3d0 laize 1.37 m

MR 02
Miroir Or
Bs3d0 laize 1.37 m

MR 04
Miroir Bronze
Bs3d0 laize 1.37 m

MR 05
Argentum
Bs1d0 laize 2.1 m

MR 06
Dark Grey
Bs3d0 laize 1.37 m

MR 07
Etain Moiré
Bs3d0 laize 1.37 m

S 613
Bleu pastel
Laize 1.5 m

DECOR



THE NEW STANDARD IN STRETCH CEILINGS
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www.newmat.com    •    www.newmatworld.com

012045201

MARQUAGE CE / CE MARK / CE KENNZEICHEN / MARCACION CE
En choisissant NEWMAT, vous faites le choix de la sécurité ! Les plafonds 
tendus doivent répondre à la norme européenne EN-14716, et présenter 
le marquage CE pour la commercialisation et la circulation au sein de la 
communauté européenne. Marquage obligatoire pour les plafonds dans les 
lieux publics et privés depuis le 01/10/2007.

GARANTIE 10 ANS  / 10 YEAR GUARANTEE 
GARANTIE 10 JAHRE / GARANTIA 10 AÑOS
*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure.
*NEWMAT stretch ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.
*NEWMAT Spanndecken sind 10 Jahre gegen das Reißen der Schweißnähte garantiert.
*Los techos tensados NEWMAT tienen una garantía de 10 años contra toda ruptura de 
soldadura.

UN INSTALLATEUR AGREE NEWMAT / A CERTIFIED NEWMAT INSTALLER / EIN 
GESCHULTER NEWMAT VERLEGER ZU IHREN DIENSTEN / UN INSTALADOR 
CERTIFICADO NEWMAT
Votre plafond tendu NEWMAT est posé par un installateur formé et agréé 
par NEWMAT.

DTU 58.2 PLAFONDS TENDUS / DTU 58.2 «STRETCH CEILING» / DTU 58.2 
«SPANNDECKEN»/ DTU 58.2 «TECHOS TENSADOS»
La mise en oeuvre et l’installation des plafonds tendus NEWMAT est conforme 
au DTU 58.2 PLAFONDS TENDUS.

PRODUIT 100% RECYCLABLE / PRODUCT 100% RECYCLABLE / PRODUKT 
100% WIEDERVERWERTBAR / PRODUCTO AL 100% RECICLABLE

TRACABILITE / TRACEABILITY / RÜCKVERFOLGBARKEIT / TRAZABILIDAD
Votre plafond tendu NEWMAT dispose d’un numéro unique qui garanti son 
origine et sa traçabilité.

NEWMAT se réserve le droit de modifier ou supprimer certains coloris sans préavis. Nota : il peut exister de légères 
différences de teinte suivant les fabrications.
NEWMAT reserves the right to modify or withdraw certain finishes without notice. - NB: Slight colour differences may 
occur between batches.

FDE&S FOR THE HQE® PROCEDURE / DIE FDE&S FÜR DAS 
HQE® VORGEHEN / LA FDE&S PARA EL PROCESO HQE®

La FDE&S pour la démarche HQE
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire pour la Démarche Haute Qualité Environnementale. NEWMAT, 
comme tout industriel responsable, est sensible au respect de notre planète. Nous avons, avec les organismes officiels, fait 
réaliser une fiche de déclaration environnementale et sanitaire pour la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale) 
dont les résultats sont très positifs. Cette démarche s’inscrit dans le principe de développement durable qui va rester, dans 
les années à venir, une priorité pour NEWMAT .

COV (Composés Organiques Volatils) / VOC (Volatile Organic 
Compounds) / Emission in die Innenraumluft (VOK) /
COV (Componentes Orgánicos Volátiles)
Les plafonds tendus NEWMAT bénéficient du classement A+

Invisible mural Aluminum Invisible Murale PVC

Invisible Plafond  PVC Double Classique PVC

Classique PVC Alux Classique Aluminum Corniche PVC

Mirage PVC

Ghost Structure

Ghost Tube

Double Ghost Tube

Ghost Cube

Invisible Plafond Aluminum

Élégance PVC

Ghost PivotInvisible Mural Double PVC

Ghost 2-LS PVC

Ghost Bullnose 45° Ghost Bullnose 13°

Magic LED Magic LED 50

Ghost Framing Ghost Tube TS

Ghost Panel Ghost 4-CRC

Ghost Double Round Tube

Ghost round Tube 6’’ Ghost Large PivotGhost 2-LS 7’’ Aluminum

Ghost Round Tube

LISSES ALUMINIUM & PVC ALUMINUM & PVC PROFILES
 Ø 51 mm
220V
12V
LED
3 or 6 W

 Ø 51 mm
220V
12V
LED
3 or 6 W

Epaisseur : 12 mm

Epaisseur posé : 5 mm
IP20

Epaisseur : 15 mm

Epaisseur posé : 5 mm
IP20

Ø 51 mm

Ø 85 mm

Ø 68 mm

Ø 51 mm

Ø 102.5 mm

34  Newmat Classique

NEWSPOT FIXE

NEWSPOTS AUTOPORTANTS.
Système breveté. Exclusivité NEWMAT. 
Sans chaise, sans réglage, démontables.
Pour plafonds plats et 3D.

NEWSPOT PIVOTANT

INSTALLATION

par NEWMAT

par NEWMAT

Description du kit

1 spot (noir, blanc, chromé ou doré)
1 rondelle haute température à encoche intérieure
1 douille pour lampe halogène

1 ampoule 12 V
1 transformateur
1 support de transformateur Nouveaux coloris : Alu brossé, Or brossé et Anthracite.

Nouveaux coloris : Alu brossé, Or brossé et Anthracite.

Description du kit

1 spot (blanc, doré ou chromé)
1 rondelle haute température à encoche intérieure
1 douille pour lampe halogène

1 ampoule 12 V
1 transformateur
1 support de transformateur

i

i

01 02 03 04

Autoportant !
Sans chaise de spot. 

05

FIXATION 
1/4 de tour

06

ACCESSOIRES
Accessories
Zubehörteile
Accesorio

 Ø 51 mm
220V
12V
LED
3 or 6 W
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Autoportant !
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05

FIXATION 
1/4 de tour

06

ACCESSOIRES
Accessories
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Accesorio

SPOT FIXE

SPOT PIVOTANT

FIXED SPOTLIGHTS

PIVOTING SPOTLIGHTS

White / Chrome / Black / Black Mirror/ Gold / Alu brossé / Or brossé / Anthracite

White / Chrome / Black / Gold / Alu brossé / Or brossé / Anthracite

 Ø 51 mm
220V
12V
LED
3 or 6 W

 Ø 51 mm
220V
12V
LED
3 or 6 W

Epaisseur : 12 mm

Epaisseur posé : 5 mm
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Epaisseur : 15 mm

Epaisseur posé : 5 mm
IP20

Ø 51 mm
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Ø 68 mm

Ø 51 mm
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Plafonds et murs tendus

NEWMAT S.A.S
Tél : +33(0)3 20 50 70 06 - Fax : +33(0)3 20 50 98 03

contact@newmat.com
130/140 Rue René Cauche - 59139 NOYELLES-LES-SECLIN
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

CA+ A B*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


